
© Assessment Service von Building Material Scout / www.building-material-scout.com / Datum: 17.03.2021 Seite 1/12

Produktverifizierung
Nachhaltigkeit

Selbst deklariert gemäß DGNB Gebäude Neubau 2018

■ Produktsystem

Plafotherm® Heiz- und Kühldecken

Lindner Group

Mit unseren bewährten Technologien schaffen wir ein gesundes Klima
in jedem Raum. Plafotherm® Heiz- und Kühldecken verfügen über
hohe Leistungen und eine gute Wärmeübertragung. Unser eigenes
akkreditiertes Prüflaboratorium garantiert eine ständige
Weiterentwicklung und Überprüfung der als System geprüften
Decken. Die ausgereiften Deckensysteme sind nicht nur wartungsarm
und energieeffizient, sondern können auch zum Schallschutz
beitragen. Unsere Palette an Oberflächen bietet Ihnen eine
einzigartige Auswahl an Designmöglichkeiten. Integrierte Lindner
Leuchten runden das Gesamtpaket perfekt ab.
- innovative Plafotherm® Heiz- und Kühldecken verfügen über hohe
Leistungen und eine gute Wärmeübertragung
- bewährte Technologien sorgen für Behaglichkeit und ein gesundes,
angenehmes Raumklima
- alle Einzelkomponenten sind als System im eigenen akkreditierten
Prüflaboratorium geprüft
- wartungsarme und energieeffiziente Lösungen für viele
Einsatzgebiete
- akustisch wirksame Heiz- und Kühldecken erfüllen
Schallschutzanforderungen
- vielfältige, architektonisch ansprechende Gestaltungs- und
Designmöglichkeiten
- alles aus einer Hand: Einfache Integration von Lindner Leuchten
möglich
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■ Produktbewertung

Ökologische Qualität (ENV)

Kriterium Produktverifizierung

ENV 1.1 Ökobilanz des Gebäudes (Stand Kriterium 16.07.2018) EPD vorhanden: Ja

ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt (Stand Kriterium 16.07.2018) Qualitätsstufe 4 von 4

ENV 1.3 Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung (Stand Kriterium
16.07.2018)

N/A

Legende: ja = Produkt trägt dazu bei, im Credit den Punkt zu erreichen, N/A = Produkt im Kriterium nicht relevant, nein = Credit Anforderungen
sind nicht nachgewiesen

■ Ergebnis

Das Produkt trägt zur Zertifizierung bei:

■ Das Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die für die Berechnung der Gebäudeökobilanz (ENV1.1/2.1)
verwendet werden kann: EPD vorhanden: Ja

■ Das gesamte Produkt erfüllt in DGNB 2018 ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt die Qualitätsstufe: Qualitätsstufe 4 von 4
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■ Ökolabels & Produktbewertungen

Cradle to Cradle Certified™ Silber EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

■ Produkteigenschaften

Inhaltsstoffe:

Hersteller:

Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001: Ja

■ Produktkomponenten

Name Menge
Materialtyp /
Funktion DfD Gesamtgewicht

Spezifisches
Gewicht

Anteil Masse
(%)

Unterkonstruktion aus
verzinktem Stahlblech

0.160 UnterkonstruktionJa 0.160 1 kg / kg 16.00 %

Wärmeleitprofil 0.220 Wärmeleitprofil Nein 0.220 1 kg / kg 22.00 %

CU-Rohre 0.160 Heiz- und
Kühlregister

Nein 0.160 1 kg / kg 16.00 %

Pulverbeschichtung 0.003 Beschichtung Nein 0.003 1 kg / kg 0.25 %

Schmelzkleber 0.003 Verklebung
Akustikvlies

Nein 0.003 1 kg / kg 0.25 %

Akustikvlies 0.003 Schallakustische
Absorption

Nein 0.003 1 kg / kg 0.25 %

Metalldeckenplatte aus
verzinktem Stahlblech

0.450 MetalldeckenplatteJa 0.450 1 kg / kg 45.00 %

Dichtungsband PE-Schaum 0.003 Fugenabstand Nein 0.003 1 kg / kg 0.25 %
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■ Systembeschreibung

Das von der „Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen“ gegründete Zertifizierungssystem kam erstmals 2008 auf den Markt.
Das DGNB-System bewertet Gebäude ganzheitlich anhand von Einzelkriterien innerhalb der Kategorien Ökologische Qualität,
Ökonomische Qualität, Soziokulturelle und funktionale Qualität, Technische Qualität, Prozessqualität und Standortqualität.
Unterschiedliche Nutzungsprofile ermöglichen die Zertifizierung von Neubau und Bestandsgebäuden, sowie von Quartieren in
Deutschland und International. Gebäude können dabei eine Auszeichnung in Bronze, Silber, Gold und Platin erreichen. Bisher
wurden über 3.500 Projekte durch die DGNB ausgezeichnet (Stand Juni 2018).

Quelle: www.dgnb.de

■ Systemkategorien

Kategorie Gewichtung Kategorie Kategorie in
Produktverifizierung betrachtet

Ökologische Qualität (ENV) Ja

Ökonomische Qualität (ECO) Nein

Soziokulturelle und funktionale
Qualität (SOC)

Nein

Technische Qualität (TEC) Nein

Prozessqualität (PRO) Ja

Standortqualität (SITE) Nein

Quelle: DGNB 2018
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Detailverifizierung
Selbst deklariert gemäß DGNB Gebäude Neubau 2018

■ Ökologische Qualität (ENV)

■ ENV 1.1 Ökobilanz des Gebäudes (Stand Kriterium 16.07.2018)

474. Das Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die für die Berechnung der Gebäudeökobilanz
(ENV1.1/2.1) verwendet werden kann:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken EPD vorhanden: Ja

472. Es liegt eine Umweltproduktdeklaration für das Produkt vor:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Ja

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Nein

Wärmeleitprofil Nein

CU-Rohre Nein

Pulverbeschichtung Nein

Schmelzkleber Nein

Akustikvlies Nein

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Nein

Dichtungsband PE-Schaum Nein

475. EPD Deklarationsinhaber:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken TAIM e.V. - Verband industrieller

Metalldeckenhersteller

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe
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480. EPD Herausgeber:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe

476. EPD Programmhalter:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe

477. EPD Deklarationsnummer:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken EPD-TAI-20180163-IBG1-DE

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe
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478. EPD Ausstellungsdatum:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken 30.01.2019

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe

479. EPD gültig bis:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken 29.01.2024

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe

■ ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt (Stand Kriterium 16.07.2018)

746. Das gesamte Produkt erfüllt in DGNB 2018 ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt die Qualitätsstufe:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Qualitätsstufe 4 von 4

745. Erreichte Qualitätsstufe in DGNB 2018 Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Qualitätsstufe 4

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Qualitätsstufe 4

Wärmeleitprofil Qualitätsstufe 4

CU-Rohre Qualitätsstufe 4

Pulverbeschichtung Qualitätsstufe 4

Schmelzkleber Qualitätsstufe 4

Akustikvlies Qualitätsstufe 4

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Qualitätsstufe 4

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe

Zeile 33: Beschichtete Metallbauteile: Fassadenelemente, Türen, Heizkörper, Heizkühldecken. Feuerverzinkungen
gelten nicht als Beschichtungen im Sinne dieses Kriteriums. - Grundierung und Endbeschichtung (z.B. Farben, Lacke,
Pulverlacke).
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613. Erreichte Qualitätsstufe in DGNB 2018 ENV 1.2 Zeile 33 für das gesamte Produkt:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Qualitätsstufe 4

661. Erreichte Qualitätsstufe in DGNB 2018 ENV 1.2 Zeile 33:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Qualitätsstufe 4

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe

192. Werksseitig beschichtete Metallbauteile (DGNB ENV1.2 Zeile 33):
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Ja

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Nein

Wärmeleitprofil Nein

CU-Rohre Nein

Pulverbeschichtung Nein

Schmelzkleber Nein

Akustikvlies Nein

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Nein

Dichtungsband PE-Schaum Nein

467. Frei von Blei:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Ja

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Ja

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe
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439. Gehalt an Blei (optionale Angabe):
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Keine Angabe

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech 0 %

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe

468. Frei von Cadmium:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Ja

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Ja

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe

440. Gehalt an Cadmium (optionale Angabe):
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Keine Angabe

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech 0 %

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe



Produktverifizierung
gemäß DGNB Gebäude Neubau 2018

Lindner Group

© Assessment Service von Building Material Scout / www.building-material-scout.com / Datum: 17.03.2021 Seite 10/12

469. Frei von Chrom-VI-Verbindungen:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Ja

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Ja

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe

441. Gehalt an Chrom-VI (optionale Angabe):
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Keine Angabe

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Keine Angabe

Wärmeleitprofil Keine Angabe

CU-Rohre Keine Angabe

Pulverbeschichtung Keine Angabe

Schmelzkleber Keine Angabe

Akustikvlies Keine Angabe

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech 0 %

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe

Das Produkt fällt unter keine der oben gelisteten Produktgruppen gemäß DGNB 2018 ENV 1.2

822. Das gesamte Produkt fällt nicht unter eine DGNB 2018 Anforderungen in ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt.
Das Produkt trägt dazu bei, die folgende Qualitätsstufe zu erreichen:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken 4

747. Das Produkt fällt nicht unter eine DGNB 2018 Anforderungen in ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt. Das Produkt
trägt dazu bei, die folgende Qualitätsstufe zu erreichen:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Keine Angabe

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Qualitätsstufe 4

Wärmeleitprofil Qualitätsstufe 4

CU-Rohre Qualitätsstufe 4

Pulverbeschichtung Qualitätsstufe 4

Schmelzkleber Qualitätsstufe 4

Akustikvlies Qualitätsstufe 4

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Qualitätsstufe 4

Dichtungsband PE-Schaum Keine Angabe
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748. Das Produkt fällt unter keine der oben gelisteten Produktgruppen gemäß DGNB 2018 ENV 1.2 oder die relevante
Produktgruppe wird über die Komponenten abgedeckt:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken Nein

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech Ja

Wärmeleitprofil Ja

CU-Rohre Ja

Pulverbeschichtung Ja

Schmelzkleber Ja

Akustikvlies Ja

Metalldeckenplatte aus verzinktem Stahlblech Ja

Dichtungsband PE-Schaum Ja

■ ENV 1.3 Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung (Stand Kriterium 16.07.2018)

1137. Das gesamte Produkt trägt dazu bei, Punkte im Kriterium ENV 1.3 Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung
zu erreichen:
Plafotherm® Heiz- und Kühldecken N/A
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■ Kontaktdaten Hersteller

Lindner Group

Bahnhofstr. 29
94424 Arnstorf
DE
https://www.Lindner-Group.com/

Ansprechpartner: Herr Marcel Gröpler

■ Nutzungshinweis

Dieser Nachweis ist die Bewertung und Einstufung von Produkten im Sinne des Zertifizierungssystems DGNB 2018 für den Neubau von Gebäuden.
Die DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) zertifiziert keine Produkte. Daher ist das Projektteam oder der Hersteller dafür
verantwortlich, die Einhaltung der DGNB-Kriterien nachzuweisen. Hinweis: Dieses Datenblatt wird vom Assessment Service von BMS generiert. Die
Weitergabe oder Veröffentlichung durch Dritte ist nicht gestattet. Das Datenblatt ist kein DGNB-Zertifizierungsdokument. Die Information basiert auf
den Herstellerangaben. Trotz sorgfältiger Bearbeitung aller Informationen kann BMS keine Gewähr für die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und
Richtigkeit dieser Informationen übernehmen. Die Anforderungen von DGNB können unterschiedlich interpretiert werden und hängen vom Projekt
und Anwendungsbereich ab. Daher kann BMS keine Haftung für die Bewertung im Sinne der DGNB-Kriterien übernehmen. Der Benutzer des
Datenblattes, der Benutzer / Käufer des Produktes und der Berater / Planer, der über dieses Produkt berät, ist verpflichtet, das Produkt für die
beabsichtigte Anwendung in eigener Verantwortung zu überprüfen. Wenn eine neue Version dieser Produktüberprüfung erstellt wird, verliert die
vorherige Version ihre Gültigkeit.


